
Další obrázky a p � íklady k instalaci rozvod �  centrálního vysávání 
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Obrázek 12 - osazení montá�ní desky v p � í� ce 
Obrázek 13 - osazení zásuvkového vstupu do podlahy 
Obrázek 14 - osazení zásuvkového vstupu do podlahy (2. varianta)                                                                                                      
Obrázek 15 - vedení ve zdi s odbo� kou na zásuvkový vstup 
Obrázek 16 - umíst� ní vedení a zásuvky v p�í� ce 

Instala � ní pokyny  

Vlastní montá� provádíme do p �edem p�ipravených drá�ek cca 70 x 70 mm a postupn �  od jednoho konce hlavní 
v� tve k jednotlivým zásuvkám vyúst� ných do vedlejších v� tví. � ezání trubek musí být provedeno kolmo a �ez musí 
být bez ot�ep� . Abychom docílili kolmý �ez, pou�íváme šablonu na �ezání (viz obrázek � . 17). Výhodn� jší je pou�ívat 
originál �eza� ku potrubí TUY-64( cena �eza� ky je 2.100,- bez DPH). 
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Budete-li pou�ívat pilku je nutno za � isti p� ípadné ot�epy no�íkem nebo jemným smirkovým papírem (viz obrá zek � . 
18 a 19). Lepení trubek a fitinek se provádí speciálním lepidlem a dbáme na to, aby bylo lepidlo rozet�eno 
rovnom� rn�  po celé ploše. P�ed samotným slepením jednotlivých díl�  vše srovnáme do úhl� , ozna� íme pomocí 
tu�ky a následn �  jednotlivé díly stla� íme k sob�  a� na doraz. Nadm � rné mno�ství lepidla by mohlo být p � i lepení 
vtla� eno dovnit� spojovaných trubek a mohlo by zp� sobit zábranu pro hladké proud� ní vzduchu, p�ípadn�  zp� sobit 
zachytávání ne� istot. 

Je nutností dodr�ovat zásadu sm � ru sání odbo � ek z hlavní v � tve. 

Na montá�ní desce TUY-08 musí v�dy být 90° ostré kr átké koleno TUY-99C to, co projde tímto kolenem, to projde 
celým trubním rozvodem a� do sací jednotky. 

Soub� �n �  s trubním rozvodem ( od zásuvky k zásuvce)  je nutno vést ovládací kabel 24 V (v chráni� ce) , který se 
spojí ve všech zásuvkách a zapojí do sací jednotky (zapojení ovl. kabelu obrázek � . 20) 

 

 

 

 



5. Instalace centrálního vysávání v stávající zásta vb�  

 

 

P� íklad umíst � ní rozvod �  centrálního vysava � e do stávajícího rodinného domu  

· v ka�dém podla�í 1x zásuvkový vstup na napojení had icí 9,1m  

· sací potrubí vedeno ve volném komínovém pr� chodu (1)  

· výfukové potrubí (2)  

· výfuková klapka (3)  

· tlumi�  výfuku (4)  

· centrální vysava�  (5)  

a) Vysekáme na ší� i pr� duchu montá�ní otvor od stropu k podlaze cca 1500 m m i více v podla�í, kde bude 
umíst� na sací jednotka z d� vodu snadného protahování potrubí do jednotlivých podla�í (zpravidla suterén, 
viz obrázek v úvodu stránky). 

b) Provedeme vysekání montá�ních otvor �  na ší� i pr� duch v déle cca 700 mm od podlahy v t� ch podla�ích, 
kde budou zásuvkové vstupy 

c) Vlastní montá� trubního rozvodu - zm �� íme si vzdálenost mezi zásuvkou v podkroví a p�ízemím. 
Montá�ním otvorem v suterénu prostr � íme mo�nou délku potrubí opat �enou ve spodní � ásti spojkou. 
V p�ízemí posuneme potrubí nahoru. Následn�  ze suterénu dáme další potrubí nat�ené lepidlem 
a zasuneme do spojky. Potrubí nastavujeme a� dosáhn eme od zásuvky z podkroví po zásuvku v p� ízemí. 
Na horní konec v podkroví nalepíme dlouhý oblouk a zajistíme do výšky zásuvky koleno k ploše. V p�ízemí 
potrubí u� ízneme na výšku zásuvky a nalepíme odbo� ku. Zásuvky vzájemn�  propojíme ovládacím 
kabelem a necháme ze zásuvky cca 25mm na zapojení. Takto ukon� ené potrubí p�isádrujeme a následn�  
zazdíme. Stejný postup je i mezi patrem a suterénem. Ovládací kabel se vede od zásuvky k zásuvce a je 
ukon� en napojením na sací jednotku. 

6. Montá� št � rbinové zásuvky VAC PAN  

P�ed samotným osazením do soklu je nutno v míst�  osazení št� rbinové zásuvky vy�ezat otvor (obrázek � . 22). V  
prostoru, kde máte naplánovaný sokl kuchy� ské linky, ukon� ete sací potrubí tak, aby se nek� i�ovalo s jiným 
p�ívodem - plynu, vody atd. (obrázek � . 23-1). Následn�  osadíte koleno s kouskem potrubí a propojovací 
pohyblivou hadicí (obrázek � . 23-2). 

Další kousek potrubí s ostrým kolenem 90° nasadíte na VAC PAN a spojíte s propojovací hadicí obrázek (� . 23-4 
a 3). Nesmíte zapomenout zapojit ovládací kabel. Št� rbinová zásuvka se zapojuje na kontakty, které jsou na 
zásuvce v sou� innosti s celým ovládacím vedením. Obrázek � . 21 znázor� uje pohled napojení pomocí pru�né 



podtlakové propojovací hadice. Délka hadice by m� la být cca 150 mm a� dle pot �eby. Všechny spoje se lepí, 
pouze hadice se nasune. VAC PAN se uvádí do chodu spína� em, který je p� ímo na zásuvce. 
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Dodávku centrálního vysávání doporu � ujeme rozd � lit i na více etap:  

· provedení základních rozvod�   

· kompletace sací jednotky podle po�adavku   

 
 
 
 
 
 

Foto dokumentace a p � íklady k instalaci rozvod �  centrálního vysávání 

   
 

 
 

P� íklad vedení ve zdi 

 
 

Mnoho� etnost sm� ru sání 

 
 

P� íprava pro napojení zásuvky VAC PAN 

 
 

Vedení po podlaze s p� echodem 

 
 

Detail p� echodu vedení C. V. 

 
 

P� íprava pro napojení sací jednotky 



 
 

Vedení  rozvod�  C. V.  na krovu 

 
 

Vedení  rozvod�  C. V.  na krovu 1 

 
 

Vedení  rozvod�  C. V.  na krovu 2 

 
 

Vedení  rozvod�  C. V.  na krovu 3 

 
 

Osazení montá�ní desky v Ytongu - Hebel  

 
 
 

Umístn� ní VAC PAN v soklu kuchy� ské linky 

 
 
 
 
 

Foto dokumentace a p � íklady k instalaci rozvod �  centrálního vysávání 

 
 
 
 
 

 
 

P� íprava osazení konzole na sací jednotku 

 
 

Vyvrtání d � r na p� ichycení konzole 

 
 

Dota�ení a vyrovnání konzole 

 
 

Usazení sací jednotky na konzolu 

 
 

Osazená a zapojená jednotka. 

 
 

Napojení sací jednotky 



 
 

Další  p� íklad umístn� ní sací jednotky 

 
 

Umístn� ní  v byt�  2+1 nutno pou�ít dva tlumi� e  

 
 

Umístn� ní  v byt�  2+1 

 
 

P� ed osazením zásuvky se o� istí otvor 
mont.desky 

 
 

Následn�  si o� istíme ovl. kabel a p� ipravíme 
o� ka na napojení 

 
 

Vytrhneme st� edovou krytku 

 
 
 

Foto dokumentace a p � íklady k instalaci rozvod �  centrálního vysávání 

 
 
 

 
 

Pak se � ádn�  o� istí t� snící krou�ek od ne� istot 

 
 

Provedeme zapojení ovl. kabelu  na krytu 
zásuvky 

 
 

Po zapojení osadíme zásuvku 

 
 

Následn�  provedeme dota�ení krytu zásuvky 

 
Zapojení št� rbinové zásuvky VAC PAN - 
koleno TUY-99, podt. hadici , TUY-17C 

 
 

P� íklad pou�ití koncové zásuvky TUY-49 
 


